
IPA PT-TW350
Vidéoprojecteurs - Courte Focale - WXGA (1280x800) 3 300lm

Présentation

Les projecteurs à courte focale sont conçus pour rapprocher au maximum le projecteur de l'écran. Cela permet à l'intervenant de se tenir juste 
devant l'écran sans jeter d'ombre sur le contenu de sa présentation. Les projecteurs à courte focale se prêtent donc parfaitement aux applications 
interactives dans le secteur éducatif et pour la réalisation de présentations dans de petites salles de réunion.

Principales caractéristiques

• Optique courte focale (0,46 : 1) permettant de générer une image de 2,17 m de base (100" de diagonale) à 1 mètre de distance.
• Positionnement du vidéoprojecteur par rapport à l'écran : optimal de 58 à 120 cm de distance.
• Intègre la technologie Daylight View Basic : correction des images en temps réel pour garantir une projection claire et nette, même dans des 
pièces fortement illuminées, grâce à un capteur de lumière ambiante intégré mesurant l'éclairage de la pièce.
• Tous les vidéoprojecteurs courte focale intègrent deux ports USB, permettant une connexion directe à un PC et le branchement d'une clé USB 
pour afficher du contenu.

Usages recommandés

Pour l'affichage de grandes images dans des espaces réduits : petite salle de classe, de conférence ou de réunion, stand d'un salon d'exposition.

Spécifications

Résolution et technologie

Tri-LCD WXGA (1280 x 800) - 16:10

Luminosité

3 300 lumens

Contraste

16 000 :1

Optique

Courte focale fixe 0,46 :1
Distance de projection optimale : de 46 à 115 cm

Entrées

HDMI, VGA (x2), Composite RCA, mini jack, RJ45, USB (x2)

Fonctions avancées

- Correction verticale automatique de trapèze en temps réel, correction horizontale de trapèze.
- Memory Viewer via le port USB pour l'affichage du contenu d'un support amovible.
- USB Display permettant une connexion directe à un PC.
- Compatible WiFi avec le module Wireless ET-WML100 se connectant sur le vidéoprojecteur (vendu séparément)
- Opérations de maintenance simplifiées grâce à un accès facile au filtre et à la lampe.
- Fonctionnement silencieux (28 dB) idéal pour les salles de réunion et de classe.

Son

Haut-parleur mono - 10W

Dimensions (L x H x P)

335 x 134 x 329 mm

Poids

3,9 kg

Niveau de bruit



37 dB en mode Normal, 28 dB en Eco

Accessoires

- Lampe : ET-LAL500 (Durée de vie : 5000h en mode Normal, jusqu'à 10 000h en Eco)
- Filtre : ET-RFL300 (Durée de vie : 10 000h)
- Module WiFi : ET-WML100E


